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J4 REVISED PER ECO-11-005150 21MAR11 RK HMR

J5 PN 1-968882-2 and 1-968896-2 aktiv. 25OCT11 Kirs.Mair.

J6 Crimp heights in table from 2.27 to 2.25 changed22MAY12 Kirs.Mair.

J7 1-968855-4, 1-968857-4, 1-968859-4 removed (ECR-13-010695)20AUG13 Leim Leim
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SILVER PLATED
versilbert 12

AWG

3.0
-
3.8

4.04.22.05.05.03.5 - - - - - - 3.55.97.50.821.00.59 828905-1828922-1
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1-1719506-1 A - PRE TIN PLATED
verzinnt

1-968859-3 E 1-968877-3 SILVER PLATED
versilbert

4
2.7
-
3.7

4.54.72.36.06.04.33.44.82.35.55.43.34.36.98.51.2522.60.65 828985-1828986-11-968859-2 - 1-968877-2 GOLD PLATED
vergoldet

1-968859-1 E 1-968877-1 PRE TIN PLATED
verzinnt

1-968857-3 E 1-968876-3 SILVER PLATED
versilbert 1.5

-
2.5

2.2
-
3.0

3.63.81.75.05.03.52.83.91.74.84.42.83.55.97.50.821.00.58 828905-1828922-11-968857-2 - 1-968876-2 GOLD PLATED
vergoldet

1-968857-1 E 1-968876-1 PRE TIN PLATED
verzinnt

1-968855-3 E 1-968875-3 SILVER PLATED
versilbert 0.5

-
1.0

1.4
-
2.1

2.52.71.24.84.83.32.22.81.24.44.22.63.05.47.00.7521.00.54 828904-1828922-11-968855-2 E 1-968875-2 GOLD PLATED
vergoldet

1-968855-1 E 1-968875-1 PRE TIN PLATED
verzinnt

1-968882-3 E 1-968896-3 SILVER PLATED
versilbert 0.2

-
0.5

1.2
-
1.4

2.12.10.84.54.53.21.72.150.84.24.152.42.54.96.50.7521.00.52 828904-1828922-11-968882-2 E 1-968896-2 GOLD PLATED
vergoldet

1-968882-1 E 1-968896-1 PRE TIN PLATED
verzinnt
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1-968853-3 E 1-968874-3 SILVER PLATED
versilbert

4
2.7
-
3.7

4.54.72.35.75.93.33.44.82.34.45.22.64.36.68.50.822.60.65 - -1-968853-2 - 1-968874-2 GOLD PLATED
vergoldet

1-968853-1 E 1-968874-1 PRE TIN PLATED
verzinnt

1-968851-3 E 1-968873-3 SILVER PLATED
versilbert 1.5

-
2.5

2.2
-
3.0

3.63.81.74.64.82.62.83.91.73.84.42.33.55.16.70.320.20.56 - -1-968851-2 E 1-968873-2 GOLD PLATED
vergoldet

1-968851-1 E 1-968873-1 PRE TIN PLATED
verzinnt

1-968849-3 E 1-968872-3 SILVER PLATED
versilbert 0.5

-
1.0

1.4
-
2.1

2.52.71.23.33.51.82.22.81.22.83.21.63.04.66.20.220.20.51 - -1-968849-2 E 1-968872-2 GOLD PLATED
vergoldet

1-968849-1 E 1-968872-1 PRE TIN PLATED
verzinnt

1-968880-3 E 1-968895-3 SILVER PLATED
versilbert 0.2

-
0.5

1.2
-
1.4

2.12.10.82.92.91.41.72.150.82.52.51.42.53.75.70.220.20.48 - -1-968880-2 - 1-968895-2 GOLD PLATED
vergoldet

1-968880-1 E 1-968895-1 PRE TIN PLATED
verzinnt
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WIRE CRIMP
 

Drahtcrimp

INSULATION CRIMP
 

Isolationscrimp

WIRE CRIMP
 

Drahtcrimp
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Isolationscrimp
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STRIP FORM
 

Bandware

LOOSE PIECE
 

Einzelausfuehrung

CRIMP DIMENSIONS / Crimpabmessungen mm

STANDARDCRIMP

LASER WELDED
Lasergeschweisst

SINGLE WIRE SEAL
Einzeldichtungssystem

LOOSE PIECE
Einzelausfuehrung

ONLY FOR WIRE SIZE RANGE
Nur fuer DGB

0.2 ... 0.5 mm²

C-CB-B

C-C
B-B

C-C

NOTES:
Bemerkungen:

 MATING PART SEE INTERFACE DRAWING
    TE-NO.: 114-18230-002
    Gegenstecker nach Ausfuehrungsvorschrift
    TE-Nr.: 114-18230-002

 SURFACE:
       - PRE TIN PLATED 1 TO 3 µm
       - GOLD PLATED MIN. 2 µm (ONLY CONTACT AREA)
       - SILVER PLATED 3 TO 5 µm (ONLY CONTACT AREA)
    Oberflaeche:
       - verzinnt 1 bis 3 µm
       - vergoldet min. 2 µm (nur Kontaktzone)
       - versilbert 3 bis 5 µm (nur Kontaktzone)

 DOUBLE CRIMPS ARE ONLY POSSIBLE WITH
    APPLICATORS AUTHORIZED BY TE (NO HAND TOOL)
    SUITABLE TOOLS ON REQUEST
    Doppelanschlaege sind nur mit von TE zugelassenen
    Anschlagwerkzeugen moeglich (keine Handzangen)
    passende Werkzeuge auf Anfrage

 GAUGE INSPECTION
    Lehrenpruefung

 DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
    Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen

 ONLY GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
    Massgebend ist der deutsche Text

 PUNCHING OIL 
RAZIOL CLF 11 SG

    Stanzoel:
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